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Injection unit
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Range of application

Anwendungsbereiche

EN

DE

 Injektionstechnik  Injektionsstation
 Injection technology  Injection unit

Mikropfähle, Selbstbohranker
Micropiles, self-drilling anchors

Bodennägel
Soil nails

Injektionen
Injections

Nachverpressarbeiten
Grouting

Wasserspülbohrungen
Flush drillings

Das Modell überzeugt durch folgende Eigenschaften:

	∙ Kompakte Bauweise mit Lasthaken und Gabelführung
	∙ Elektro-Hydraulikaggregat mit energieeffizienter, Load-Sensing Axialkolbenpumpe 
	∙ Integrierter Hydraulikölkühler
	∙ Stehendes und mechanisch synchronisiertes Doppelkolben-Pumpenteil mit selbsttätigen Kugelventilen
	∙ Maximale Betriebssicherheit durch rein hydraulische Antriebe im Schmutzbereich
	∙ Hohe Standzeiten durch hochwertige Werkstoffe
	∙ Modulare Bauweise mit beweglichen Elementen für eine einfache und schnelle Reinigung
	∙ Ergonomisches Arbeiten sowie hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit

The model stands out with the following characteristics:

	∙ Compact design with load hook and fork guidance
	∙ Electric power pack with energy-efficient, load-sensing axial piston pump
	∙ Integrated cooler for hydraulic oil
	∙ Vertical positioned and mechanical synchronized double-piston pump with self-acting ball valves
	∙ Maximum production reliability through use of hydraulic drives only in the dirt area
	∙ Long service life through high quality materials
	∙ Modular design with movable elements for quick and easy cleaning
	∙ Ergonomic to work with, high serviceability and ease of maintenance
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Technische Daten Technical dataZubehör Accessories

Anschlüsse // Connections
Eletroanschluss
Electrical connection

16A / 400V / 50Hz

Wasseranschluss
Water supply

GEKA G 3/4”

Pumpenleistung // Pump capacity

Mischbehälter Nutzinhalt
Mixer tank capacity

190 l

Voratsbehälter Nutzinhalt
Storage tank capacity

185 l

Pumpenteil
Pump unit

50 / 63

Max. Mischleistung
Max. mixing performance

3 m³/h

Max. Förderdruck 
Max. delivery pressure

100 bar

Max. Fördervolumen*
Max. flow rate*

50 l/min

Antriebsdrehzahl Mischer
Mixer drive speed

0-200 1/min

Abmessungen // Dimensions
A 2.020 mm

B 1.070 mm

C 1.290 mm

Gesamtgewicht // Total weight 650 kg

* Dichte ρ = 1 kg/dm³ 
* density ρ = 1 kg/ dm³

	∙ Optionale Funkfernsteuerung für Pumpenteil
	 Optional radio remote control for pump function
	∙ Beleuchtungspaket
	 Lighting package
	∙ Automatische Wasserdosierung
	 Automatic water dosage
	∙ Verpressschlauch
	 Injection hose
	∙ Verpressköpfe
	 Injection heads
	∙ Schmierstoffe
	 Lubricants

Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. 
Irrtum und Änderungen vorbehalten. 

Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.

Zubehör Accessories

Durch die kompakte Bauweise und das integrierte Elek-
tro- Hydraulikaggregat kann die Injektionsstation IS480 
auf Baustellen schnell und einfach in Betrieb genommen 
werden. 

Due to its compact design and integrated electrical power 
pack the IS480 injection station can be put into operation 
quickly and easily on construction sites.


