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Буровой экскаватор BB5000-1
Drilling excavator ВВ5000-1

3.2

Инъекционное бурение
Injection anchor drillings

Бурение на взрыв
Anchor and blast hole drillings

Укрепление котлованов
Construction pit stabilisations

Тоннеле- и шахтостроение
Tunnel / Underground

Range of application

Сфера применения

 Буровые экскаваторы
 Drilling Crawlers 

Модель обладает следующими техническими характеристиками:

∙∙ Компактный экскаватор с нулевым задним выносом с улучшенной системой гидравлики и охлаждения 

∙∙ Идеален для небольших строительных площадок с минимальным бюджетом

∙∙ Впечатляющая подвижность и функциональность

∙∙ Пульт радиоуправления FFS-Professional (опция) - снижение затрат на персонал

∙∙ Легкий буровой лафет типа ecoDRILL BT235 с поворотом на 360° и разворотом на 180°
∙∙ Экономичность и универсальность - экскаватор, буровой станок и торкрет-манипулятор в одной машине

∙∙ Готовая сертифицированная (СЕ) система от одного производителя

∙∙ Соответствуюет требованиям безопасности согласно директивам EN16228

The model stands out with the following characteristics:

∙∙ Compact zero tail swing excavator with optimized hydraulic and cooling system

∙∙ Ideal for small drilling sites with minimum budget for transport and construction site facility

∙∙ High degree of flexibility and functionality 

∙∙ Reduction of personnel costs through the optional radio remote control FFS-Professional 

∙∙ Lightweight drilling tower with ecoDRILL mast BT235, with 360°- Rollover and 180°- Tilt

∙∙ High efficiency thanks to the universal application possibilities for digging-, drilling- and shotcreting

∙∙ Complete unit from one single supplier with CE-declaration of conformity

∙∙ Meets the safety requirements according drilling and foundation equipment EN16228
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Буровой экскаватор ВВ5000-1 - это высокоподвижная и удобная машина. Экскаватор обладает механической 

системой смены навесного оборудования, что само по себе экономит массу времени и способно снизить нагрузку 

на машину-носитель (экскаватор). Подвижность, компактность и многовариантность использования ВВ5000-

1 - так выглядят новые стандарты в области специального строительства. Безопасность и удобство оператора 

бурового экскаватора обеспечивает также пульт дистанционного радиоуправления FFS400/600. Опциональный 

пульт радиоуправления FFS600-Professional позволяет оператору самостоятельно выбрать место управления 

всеми функциями экскаватора с навесным оборудованием. Всё это значительно увеличивает безопасность 

оператора и персонала, а также обеспечивает отличный обзор проводимых буровых работ.

Другим важным преимуществом является свободный выбор методов бурения, таких как ударно-вращательное 

бурение с гидроперфоратором и погружным пневмоударником, бурение с / без промывочной жидкости.

Вместе перечисленные функциональные особенности бурового экскаватора делают возможным универсальное 

применение ВВ5000-1 в сфере укрепления склонов и берегов, фундаментов, котлованов, а также в сфере 

тоннелестроения. К тому же, ВВ5000-1 является и экскаватором и буровым станком одновременно.

DE

Bohrbagger BB5000-1
Drilling excavator

EN The BB5000-1 drilling excavator is characterized by high degree of flexibility. With the mechanical quick-coupler system, an 

attachment can be changed in the shortest possible time. This enables unprecedented capacity utilisation and use of the 

carrier. Due its high mobility with compact dimensions and versatility the BB5000-1 drilling excavator sets new standards 

in foundation engineering. In combination with the FFS400/600 radio remote control developed specially for Morath drilling 

equipment, the BB5000-1 drilling excavator offers unique user-friendliness. The optional FFS600-Professional radio remote 

control allows the operator the freedom to choose his location, from where he can precisely control all drilling, set-up and 

drivind functions. This maximises the safety of operating and drilling personnel and ensures maximum transparency during 

the drilling process.

A further advantage is the standard preinstallation for different drilling methods, such as rotary percussive drilling with top 

or down-the-hole hammer and rotary drilling with or without flushing medium.

The above features enable universal use in the areas of shoulder shoring, building pit support, foundations and foundation 

repairs, restoration and tunneling. In addition, the BB5000-1 drilling excavator offers the advantage that excavator with 

drilling tower is supplied from a single source.



3.2

Параметры Technical dataОпции Accessories

∙∙ Гидроперфораторы
	 Hydraulic hammers

∙∙ Вращатели
	 Rotary heads

∙∙ FFS-Standard (FFS400 пульт радиоуправления 

для буровой навески)
	 FFS-Standard (FFS400 radio remote control 
	 for drilling attachment only)

∙∙ FFS-Professional (FFS600 пульт радиоуправления 

для всего бурового экскаватора)
	 FFS-Professional (FFS600 radio remote control 
	 for complete drilling excavator)

∙∙ Торкрет-манипулятор
	 Shotcrete manipulator

∙∙ Ковш универсальный и „обратная лопата“
	 Backhoe -/ universal bucket

∙∙ Цвет окраски на выбор
	 Customized painting

∙∙ Подъемные механизмы
	 Lifting tool equipment

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.

Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.

Размеры // Dimensions

A 8.200 мм

A1 1.700 мм

B 1.980 мм

B1 400 мм

C 2.900 мм

C1 2.600 мм

D 6.150 мм

D1 2.800 мм

E 4.000 мм

E1 (теор-ки // Theor. range) 6.900 мм

F 360°

G 180°

Экскаватор-носитель  // Excavator 6.605 кг

Общий вес **// Total weight** 7.255 кг
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NameDatumÄnderungVers.

Artikel-Nr. Version

NameDatum

Gepr.

Bearb.

Werkstoff

Blatt

MaßstabGewicht [kg]Bearbeitung

Schweißkonstruktionen ISO 13920-BF
Allg. Toleranzen nach ISO 2768-mK

Diese Zeichnung darf ohne unsere 
ausdrückliche Genehmigung weder 
vervielfältigt noch dritten Personen 

oder Wettbewerbern ganz 
oder auszugsweise mitgeteilt werden.
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1:50

- - - -
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Двигатель // Engine

Дизельный двигатель KUBOTA // KUBOTA diesel engine V2607-DI

Экологический класс  // Emission regulations EPA Tier 3 / Stage 3 A

Количество цилиндров // Number of cylinders 4

Мощность // Power 33,8 кВт

Количество оборотов // Speed 950 - 2.220 об/мин

Объем // Capacity 2.615 см.куб

Топливный бак // Fuel tank capacity 70 л

Напряжение аккумулятора // Battery voltage 12 DCV

 

Система гидравлики (с определением нагрузки) // Hydraulic system (load sensing)

Скорость потока // hydraulic volume flow 140 л/мин

Рабочее давление // Operating pressure 260 бар

Бак гидравлики  // Hydraulic tank capacity 73 л

 

Гусеничное шасси // Undercarriage

Общая ширина // Overall width 1.980 мм

Общая длина // Overall length of crawler track 2.600 мм

Межосевое расстояние // Distance between axles 2.060 мм

Давление на грунт // Ground pressure 4,36 Н/см²

Скорость передвижения // Excavator speed 0 - 2,6 км/ч

 

Буровая мачта // Drilling mast

Лафет; с гидромотором // Mast; with oil motor-drive BT235

Усилие подачи // Feed force 15.000 Н

Усилие возврата // Retraction force 15.000 Н

Длина подачи V1*** // Feed length V1*** 3.650 мм

Длина подачи V2 // Displacement V2 800 мм

Рекомендуемое оснащение// Recommended drilling drive

Гидроперфораторы // Hydraulic hammer HB23-GD70; HB70-GD70; 
HF41; HF57

Вращатель // Rotary head HD25; HD60

Параметры Technical data

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.

Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.
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Буровая мачта BT235
Drilling tower BT235

DE Буровая мачта состоит из главной балки, 
перемещающегося цилиндра (V2), алюминиевого 
бурового лафета с мотором подачи (V1) и скользящего 
седла. Лафет передвигается по главной балке 
перемещающимся цилиндром (V2). Поворот буровой 
мачты на 360° позволяет проводить работы в 
труднодоступных местах и облегчает позиционирование.

EN The drilling tower consists of a mounting beam, moving
cylinder (V2), aluminium drilling mast with feed motor (V1)
and a sliding saddle. The moving cylinder (V2) enables 
the shifting of the drilling mast on the beam. The 360°    
rotation of the drilling tower enables comfortable and easy
adjusting of the drilling position.

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.

Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.
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Размеры // Dimensions

Общая длина // Overall length L 5.150 мм

Подача***// Feed*** V1 3.650 мм

Смещение // Displacement V2 800 мм

Седло*** // Saddle*** W 600 мм

Шлангобарабан // Hose drum X 325 мм

Зажим* // Clamping device* Y1 160 мм

Общий диап.зажима* // Clamp total* Y2 305 мм

Параметры Technical data

V1

V2Y1

XW

L

Y2

* 	 В зависимости от типа зажима // Depends on type of clamping device 
** 	Без вращателя и зажима// Without drilling drive and clamping device 
***	Зависит от типа вращателя// Depends on drilling drive


